SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Modernizacja strefy szatni, natryskow i toalet oraz czesci korytarza w budynku
»Nemo - Wodny Swiat Dabrowa Goérnicza”

ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Modernizacja strefy szatni, natryskow i toalet oraz cze¢sci korytarza w budynku ,,Nemo - Wodny
Swiat Dabrowa Gornicza”.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-0) sg warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z modernizacja strefy wejsciowej, szatni i natryskow.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych SST, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét, sporzadzajacy szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
moze wprowadzi¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki ich realizacji, ktére sa niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzgdnych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczng ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujace przy
wykonaniu modernizacji strefy korytarza, szatni i natryskéw, a takze niezbedne dla wiasciwego
wykonania tych robét prace tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja wykonanie badan powykonawczych instalacji elektrycznych.
Roboty tymczasowe obejmuja:

- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostgpem oséb postronnych.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturg
techniczna.

W dalszej czgsci opracowania skrdty i symbole oznaczaja:

— ST - Specyfikacja Techniczna Ogolna,

— SST - Szczegélowa Specyfikacja Techniczna wykonania prac ogdlnobudowlanych
modernizacyjnych,

— Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie z okresleniami
Wspoélnego Stownika Zamoéwien (wedlug Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., z pdzniejszymi
zmianami). Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie
sie specyfikacje istotnych warunkow zamowienia, dokumentacje projektows i inne opracowania nie
wymienione, a opisujace przedmiot zamowienia.
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1.8.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposdb jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.8.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych takich jak rurociagi, przewody
elektryczne, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen wchodzgcych w sktad ww. instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.8.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP, a szczegdlnie
zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spehiajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan okre$lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot poczawszy od daty rozpoczgcia, az do daty zakornczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakoniczenia robot przez Zamawiajgcego).

1.8.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8.12. Ograniczenia obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt
i materiatéw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrédia uzyskania materialow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie (zgodnie z ustawg ,, Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 4 kwietna 1992r., poz. 881).
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Materiaty stosowane do wykonywania powierzonego zadania powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobaty techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanag przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych
materiatdéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badafi w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposéb ciagly spetniaja
wymagania ST, SST w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i byly dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materialdéw uzgodnione
z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.4. Szczegélowe dane o materialach

W szezegdlowych specyfikacjach technicznych ST, przedstawiono wystepujace w danych rodzajach
robdt materialy. Szczegdlowe dane materialow sa zgodne z dokumentacjg przetargowa oraz
z odpowiednimi zatacznikami niniejszego opracowania.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materialach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,Prawo zamoéwien
publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty, czy urzadzenia rownowazne
pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bgdzie odpowiadaé podanej w materiatach przetargowych oraz
beda zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez podaé nazwg
dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego
jakos$é¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajgca proponowane
rozwigzania materialowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzgt uzywany do robot
powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projektach robét, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe uzycie sprzgtu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz
narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosei przewozonych materialdw. Materiaty
i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie
materiatéw, sprzgtu na i z terenu robét, pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga
by¢ uzyte przez wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt wykonawcy., Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Przewidziane srodki transportu kotowego:

— samochod dostawczy tadownosei 0,9 t.,

— samochod samowytadowcezy St,

— samochdd skrzyniowy 5t.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu materialéw do zabudowy
Materialy ogdlnobudowlane nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m,

4.2. Wymagania dotyczace przewozu innych urzadzen

Inne urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym. Urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.3. Skladowanie materialow i urzadzen

Materiaty powinny by¢ sktadowane w magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Sktadowanie materiatéw powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub
uszkodzeniu, lub pogorszeniu si¢ ich wihasciwosci technicznych. Gospodarka magazynowa nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla ogdlnobudowlanych, wod.-kan. i rob6t
elektrycznych, instalacyjno — montazowych. Przyjecie materialéw do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatdéw. Dostarczone materialy powinny
by¢ nowe. Materialy uzywane moga by¢ stosowane tylko za pisemng zgoda inwestora. Parametry
techniczne materiatéw 1 wyrobdw powinny by¢ zgodne z STWOIR.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robot, za ich zgodnosé dokumentacja przetargowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajacego.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

W ramach komisyjnego przyjecia budowy Wykonawca powinien dokonag:

— sprawdzenia kompletnosci dokumentacji,

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatdw, miejsc
sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia/wigczenia zasilania
w media, tj. energie elektryczng, wode, centralne ogrzewanie, niezbgdne do prowadzenia robot.

5.3. Dokumenty budowy

5.3.1. Dziennik budowy )

Dziennik budowy moze by¢é wymagany jako dokument wewnetrzny (zgodnie z decyzjg
Zamawiajacego) w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sthuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonywane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

— daty zarzadzania wstrzymania robdt z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiordéw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

5.3.2. Ksiega obmiaru
Dla zadania nie bedzie si¢ prowadzi¢ ksiggi obmiardw.
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5.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne
wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgezniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

5.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
— opinie ekspertdéw i konsultantow,

— korespondencja dotyczaca budowy.

5.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajacemu planu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie roboét zgodnie z dokumentacja
przetargowa ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jakosci powinien zawieral:

a. czg$¢ ogdlna opisujaca;

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob ich prowadzenia,

— zagadnienia bezpieczefistwa i higieny pracy,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢é wykonania poszczegodlnych elementéw robot,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaru i kontroli.

b. cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot;

— wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi,

— sposéb zabezpieczenia materialéw 1 urzadzen przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu
i przechowywania na budowie,

— sposdb i procedurg pomiaréw i badan,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenia i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz robdt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robdt zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbgdnych
do wykonania prawidlowego zadania.

Strona7z13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Modernizacja strefy szatni, natryskow i toalet oraz czesci korytarza w budynku
»Nemo - Wodny Swiat Dgbrowa Goérnicza”

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
przetargows, ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiggi obmiaru.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zasady okreslenia ilosci robdt sg zgodne z poszczegdlnymi zatozeniami do Katalogéw Naktadow
Rzeczowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robdt

W zaleznosci od ustalen ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze. Instalacje wewnetrzne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzeniu przed
oddaniem ich do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie.

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigedzy inwestorem
i wykonawca.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilodci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér koncowy

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z zadaniem oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace dziatania:

- poréwnanie wszystkich elementéw ze specyfikacja, zaréwno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz,
jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czgsci zamiennych,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,

- sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjg,

- sprawdzenie czystosci,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji urzadzen i instalacji.

Z odbioru koficowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego - koncowego.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupeiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uplywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie jw.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajgcego,

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowe] za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty remontowo -
budowlane, montazowe instalacji i wyposazenia uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot,

— wykonanie robdt pomocniczych,

— wykonanie prob, badan i sprawdzen,

— usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1, Normy
Szczegdtowy wykaz norm branzowych zawarty w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Szczegotowy wykaz innych dokumentow i instrukcji zawarty jest w specyfikacjach szczegdtowych.

10.3. Ustawy

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016

z pdzn. zm.).

— Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.17).

— Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z pdzn. zm.)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pézn. zm.)

10.4. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

— w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U, Nr 169,p0z.1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang
w Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 690
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 109, z 2004r. poz. 1156).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.1718).

SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac, ktére zostang wykonane w ramach zamdwienia : ,Modernizacja strefy szatni,
natryskéw i toalet oraz czeéci korytarza w budynku ,,Nemo - Wodny Swiat Dgbrowa Gérnicza”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania nizej wymienionych robét:
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e prace malarskie,

e remont posadzek - uzupetnienie fug,

e licowanie plytek,

e wymiany drzwi wewnetrznych,

e wymiany czgsciowej sufitdéw podwieszanych typu ,,Armstrong”,
e wymiany osprzgtu instalacyjnego oswietleniowego,

e wymiany instalacji niskopradowej - glosnikowej,

e wymiany elementéw instalacji wentylacyjnej - anemostatow,

wymiany poszczego6lnych urzadzen wyposazenia natryskéw, ustepow, pisuardw, umywalek itp.
e przebudowy instalacji wod.-kan., podejs¢ i odptywdéw do urzadzen.

1.3. Okreslenia ~
Podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi i postanowieniami Kontraktu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z postanowieniami
Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Armatura sanitarna - wylewki stojace (umywalkowe) z wezykami przytaczeniowymi i zaworami
odcinajgcymi, bezdotykowe z inteligentnym sensorem wykrywajagcym ruch, automatycznie
uruchamiajace i zamykajace strumien wody, montowane w umywalce, kolor chrom, wysoko$é
wylewki podwyzszona zapewniajaca komfort swobodnego podiozenia ragk nad poziomem
umywalki, zapewniajagce zmniejszone zuzycie wody. Jedna glowica ceramiczna, przystosowana
do 0sdb niepelnosprawnych.

2.2. Ceramika sanitarna — miski ustgpowe wiszgce ceramiczne z deska wolnoopadajacy
o wiasciwosciach antybakteryjnych, dostosowane do zamontowanych urzadzen splukujgcych,
kolor biaty, ksztatt jednorodny. Jedna miska przystosowana do oséb niepelnosprawnych.

2.3. Ceramika sanitarna - pisuary wiszace ze stelazem podtynkowym, biate, bezdotykowe
z inteligentnym sensorem wykrywajacym ruch, automatycznie uruchamiajace i zamykajgce
strumien wody.

2.4. Umywalki ceramiczne - wiszgce, o wymiarach ok. 60x50cm z otworem i przelewem, biate. Jedna
przystosowana do 0séb niepetnosprawnych.

2.5. Panele natryskowe (kolumny natryskowe) ,natynkowe”, bez mieszacza, jednostrumieniowe
Z zaworem czasowym zapewniajacym zmniejszone zuzycie wody.

2.6. Wyposazenie fazienki dla niepelnosprawnych we wszystkie niezbgdne uchwyty dla osoby
niepetnosprawnej ze stali nierdzewne;j.

2.7. Plytki ceramiczne S$cienne; wymiar 10x10 cm, kolor popielaty/bialy - réwnowazny
do zastosowanych w przylegtych przestrzeniach scian.

2.8. Klej do plytek o podwyzszonej plastycznosci (do przyklejania ptytek na plytki).

2.9. Zaprawy do spoinowania plytek ceramicznych (fuga); epoksydowa o zmniejszonej absorpcji
wody 1 zwigkszonej odpornosci na Scieranie o wilasciwosciach antybakteryjnych
i antygrzybicznych w kolorze wskazanym odregbnie przez Inwestora.

2.10. Elastyczna gladz bezpylowa o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie, antygrzybiczna.

2.11. Farby $cienne emulsyjne akrylowe z duza zawartoscig zywic (lateksowe) o zmniejszonej
absorpcji oraz podwyzszonej Scieralnosci, paroprzepuszczalne, odporne na mycie
i szorowanie (klasa I scieralnosci), kolor do uzgodnienia z inwestorem.

2.12.  Stolarka drzwiowa aluminiowa o wzmocnionej konstrukeji (kierunki otwierania jak i wielkosé
zgodna z istniejgcymi) wraz z oznaczeniami - piktogramami.

2.13. Anemostaty kotowe rastrowe biale.

2.14.  Glosniki wodoodporne do zabudowy w suficie podwieszanym do 30W.
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2.15.  Typ irodzaj opraw o$wietleniowych:

e oprawy LED 740 1600 Im - w pom. ubikacji IP 44,

e  oprawy rastrowe LED 840 820 Im, w pom. natryskéw wodoodpome IP 54,

e oprawy LED 500 Im przy lustrach IP 44.

2.16. Pozostale elementy wyposazenia:

e  suszarki elektryczne - materiat z odzysku (uprzednio zdemontowanych),

e lustra o wymiarach minimum 40cm x 60cm (ulozenie pionowe czy poziome do ustalenia
z Zamawiajacym), w tym jedno lustro w pomieszczeniu dla niepelnosprawnych w ramie,
ruchomej, o wymiarach min. 40cm x 63cm,

e dozowniki mydfa i plyndw dezynfekujacych (nascienne z tworzyw sztucznych odpornych na
uszkodzenia mechaniczne i przebarwienia), papieru toaletowego (nascienne tworzyw sztucznych
odpornych na uszkodzenia mechaniczne i przebarwienia),

e haczyki - listwy z wieloma haczykami o ilosci nie mniejszej niz 5 sztuk na listwie, ze stali
nierdzewnej, min. z jednym rzedem) o wytrzymatosci zapewniajgcej réwnoczesne wieszanie
szlafrokéw i recznikow,

e inne akcesoria - zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

Uwaga: przed zabudowa wszystkich elementow bezwzglednie wymaga sie zatwierdzenia

Zamawiajacego. Wielkos¢é wyposazenia nie moze by¢ mniejsza od zastosowanych istniejacych.

2.6. Pochodzenie materialéw

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.7. Odpowiedzialno$¢ za jakosé

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagat ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
STWOIR.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sa w Specyfikacji Ogdlne;.

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania prac, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu i narzgdzi do; cigeia, gigeia - montazu ksztaltek i innych, zaktadania podpér, wykonania
potaczen zaciskowych, wykonywania polaczen spawanych - spawanie gazowe, wykonania potgczen
lutowanych - lut twardy, wykonania préby hydraulicznej, elektronarzedzi oraz narzgdzi recznych
instalacyjnych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte sg w Specyfikacji Ogdlne;j.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt zawarte sa w Specyfikacji Ogodlne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materialow

Badanie jakosci materialdw nastgpuje poprzez pordwnanie cech materialéw z wymogami rysunkow
i odpowiednich norm materialowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot
z Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega:

- szczelno$¢ instalacji,

Strona12z13
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- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania izolacji,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow,

- sprawdzenie spadkdw rurociagdw,

- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania odpowietrzen,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

- sprawdzenie szczelno$ci instalacji na goraco,

- sprawdzenie odchylek dopuszczalnych,

- sprawdzenie struktury powtoki,

- sprawdzenie ciaglosci powlok izolacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci podiaczenia urzadzen elektrycznych,
- sprawdzenie skutecznosci zerowania.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
STWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt zawarte sg w Specyfikacji Ogolne;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zawarte sa w Specyfikacji Ogdlne;.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci zawarte sa w Specyfikacji Ogdlnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych zawarte sg w Specyfikacji Ogdlne;.

UWAGA: Brak przywotlania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robdt przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robdt.
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